


本書は、本記載内容で保証期間内、無料交換を行うことを約束するものです。
お買い上げ日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、

お買い上げ販売店に交換を依頼してください。

保証書

※

販
売
店

お
客
様

※印欄は必ず記入してお渡しください。

※お買い上げ日
保証期間
対象部分
型　　番

本体のみ

年 月 日
お買い上げ日から１年間

CL-SP-920

※ お 名 前

※ ご 住 所
TEL        (      )

輸入販売元 : クルールラボ株式会社 
                 〒104-0061 東京都中央区銀座 3-13-19　東銀座 313 ビル 6F

URL http://www.couleur-labo.co.jpTEL 03-5550 -7181

修理事項
の記載欄

修理内容 修理者名

年　　月　　日

※ 途中で電源を切る場合は－ボタンを2秒間長押しすると、ピーという音が鳴り、切れます。
※使用後は毎回保管用トレーにもどしてくだい。
※ ピーという音がしなくなったり、電気刺激がでなくなったら、電池を交換してください。
※ 電源が入っている状態でゲルパッドがお肌密着していない場合、ピッ、ピッと警告音が
　 鳴り、2分後に自動的に電源が切れます。

● この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を
 　お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の
 　権利を宣言するものではありません。保証期間経過後の修理について
 　ご不明な点は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
● 保証期間経過後の修理や、補修部品の保管期間については、取扱説明
 　書のアフターサービスについてをご覧ください。

① 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障及び損傷
② 不当な修理や改造による故障や損傷
③ お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障及び損傷
④ 一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障及び損傷
⑤ 保証書にご提示がない場合
⑥ 保証書にお買上年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、
 　あるいは字句を書き換えられた場合（通信販売にてお買い上げ
 　のお客様はお届け伝票をご提示ください）
⑦ 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
⑧ 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用
 　電源（電圧・周波数）など
⑨ 当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障及び損傷

2．保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

4.本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

3.本保証書は、日本国内のみ有効です。

1.取扱説明書の注意書きに従って使用した状態で保証期間内に故障した
　場合には無料修理させて頂きます。無料修理をご依頼になる場合には、
　お買上げの販売店に商品と本紙をご提示いただきお申し付けください。

本製品を破棄される場合には各自治体のゴミ処理規定に従って、
燃えないゴミとして処分してください。

● 修理をお受けになる場合の注意
お買い上げの販売店および当社へ修理を依頼された場合、修理代が1万円以内の
場合は、自動的に通常通り修理を行います。なお、修理代が1万円を超える場合には、
修理を依頼された販売店またはお客様にご連絡し、了解を得た後修理いたします。

● 保証書について
保証書は取扱説明書の最後のページについておりますので必ず「販売店･購入日」
等の記入をご確認の上、内容を良くお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年とします。
この保証は本体にのみ適応し、保管用トレイ、ゲルパッド、リチウム電池などの
消耗品には適応されません。

● 修理を依頼される前に
修理を依頼される前にこの取扱説明書を良くお読みいただき、再度ご点検の上、
なお異常がある場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

● 故障した場合の連絡について
お買い上げの販売店にご連絡いただき、修理をご依頼ください。

● 保証期間経過後の修理について
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる
場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

● 保証部分の最低保有期間について
本製品の補修用部品については、最低5年間を目安に保管しておりますので、原則
として本製品の修理可能期間は、5年間となります。なお、期間経過後であっても
修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

処　置

トラブルQ＆A 保証とアフターサービスについて

 本体取り付け位置 ご使用方法

❶ 週に1～2日は休んでください。
❷ 日々の最大出力レベルを記録していき、徐々にレベルを上げていってください。
❸ より強い出力レベルはより良い結果につながる場合もありますが、
　不快なほど過度な刺激は避けてください。
❹ 自動的に電源が切れるまで（20分間）トリートメントを行ってください。

● 電源を入れてから約20分で自動的に電源が切れます。

初めてお使いになる方はレベル1に設定してご使用ください。
レベル1に慣れましたら、徐々に出力を上げてください。

すべてのゲルパッド部が肌に密着していることを確認します。
＋ボタンを2秒間長押しすると「ピー」という音がなり電源が入ります。

再度＋ボタンを押し、刺激の強さを選びます。刺激のレベルは全部で
15段階あり、初期設定は０(電源OFF時)となっています。
レベルを下げたいときは、電源OFF/DOWNボタンを押します。

電源を入れる

レベルを調節する

はじめるまえに

電源ON/
UPボタン

電源OFF/
DOWNボタン

0 1 15

■ 出力レベル

UPDOWN
電源OFF時

効率的に運動するための３つのモードが20分の間、
自動的に切り替わっていきます。

■モード自動切替

■おすすめトリートメント方法

エクササイズ
しっかりとしたEMS
刺激で筋肉を運動

ウォームアップ
軽い運動で

温めながらならす

クールダウン
マルチなEMS刺激で
筋肉をクールダウン

良い結果を得るための４つのポイント

※本体が肌に適切についているときに
のみ作動します。本体が肌に触れてい
ないときは電気刺激は起こりません。

● 身体や肌に異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
　 事故や体調不良の原因となります。

● むやみに強くしたり、長時間使用しても効果があがるわけではありません。筋肉
 　疲労や、皮膚のヒリヒリ感や赤みの原因となることがあります。

● ゲルパッドにネックレスなどの貴金属が触れないように気をつけてください。
　 急激な刺激の原因となります。

● トリートメントの際は、ボディクリーム、乳液、オイルなどを使用しないでください。

● ご使用箇所の体毛は処理されていたほうが、粘着パッドがより良く
　お肌に密着します。

• 再び+ボタンを2秒間長押ししてください。
• 電池が正しくセットされていることを確認して      
　再度電源を入れてください。
• 電池が切れてしまっている場合があります。
　電池を交換し再度電源を入れてください。
・ゲルパッドが肌に密着しているか確認してください。

• －ボタンを2秒間長押しして電源を落としてください。     
   +ボタンを2秒間長押しして電源を入れてください。
•電池の残存容量が不足している場合があります。  
 電池交換をしてください。
・ゲルパッドが肌に密着しているか確認してください。

• +ボタンを2秒間長押しして、再びお試しください。
・ゲルパッドが肌に密着しているか確認してください。
•ゲルパッドが余分に重なっていないことを
 確認して再びお試しください。
•出力のレベルを徐々に上げてください。

• ゲルパッドを交換してください。

• 直ちにトリートメントを止めてください。
 肌が正常な状態に戻るまで使用をお控えください。       
炎症がひかない場合は医師に相談してください。

• 電池を交換し再度お試しください。

電源が入らない。

ゲルパッドの粘着性が
弱まり身体に付かなくなった。

ピー音がトリートメント
中に止まない。

トリートメント機能が
感じられない。

トリートメントを行った
箇所が赤くなった。

出力レベルが
突然下がりだした。

腹部
へそを中心に貼ってください。

腰まわり

肋骨の下に貼ってください。
ウエスト

必ず守る事！

※同一箇所には60分の休憩をはさんで、
　１日3回までの使用です。

 ご使用前の準備

❶幅の広いコインなどを使って
　電池カバーを「OPEN」方向に回し、
　慎重に開けてください。
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❷電池の＋面を上向きにして
　挿入し電池カバーをかぶせて
　コインを使って「LOCK」方向に
　閉めてください。

■電池を入れる　
　 電池はCR-2032丸型リチウム電池を使用します。 電池カバー

電極部

■ゲルパッドを貼付ける

● 電池を取り扱う際は、常に両端を持ってください。
　 電池の平らな表面にはできるだけ触れないでください。
● カバーを外すときは幅の広いコインを使って行ってください。
　 爪などを使うとけがをすることがあります。

青色のフィルム側 本体電極部に貼付ける面
準備完了後、お肌に貼付ける面透明のフィルム側

間違った貼付けで使用すると、お肌への粘着が弱く、
使用目安より早く消耗してしまいます。　

※ゲルパッドが適切に装着されていないと効果が
　薄れたり正常に機能しない場合があります。

❷ゲルパッドを 4枚ともグレーの各電極部に
　なるべく空気が入らないように水平に装着します。

❹さいごに透明のフィルムをはがし準備完了です。

❶はじめに青色のフィルムをはがしてください。

❸透明フィルムの上から指の腹で、
　空気を抜く様にしっかり貼付けます。
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